




HYUNDAI 2025/2026

hlajenje ogrevanje

OBMOČJE 
DELOVANJA 

ENERGETSKA
UČINKOVITOST

OD -15°C
DO +50°C

OD -15°C
DO +30°C

Podatki se nanašajo na model moči 2,6 kW 

SEER
7,0 4,1

SCOPA++ A+

HLADILNO SREDSTVO 

NOTRANJA ENOTA 
ZUNANJA ENOTA 

ASCI-098CBW4B
ASCO-098CBW4B

ASCI-128CBW4B
ASCO-128CBW4B

ASCI-188CBW4B
ASCO-188CBW4B

ASCI-248CBW4B
ASCO-248CBW4B

Hladilna moč kW 2,6 3,5 5,3 7,0

Razpon hladilne moči (min.-max.) kW 0,9-3,4 1,1 - 3,9 1,8 - 6,1 2,1 - 7,9

Poraba el. energije kW 0,10 - 1,24 0,08 - 1,60 0,14 - 2,36 0,16 - 2,96

Pdesignc kW 2,6 3,5 5,2 7,0

SEER / Energetski razred 7.0 / A++ 6,5 / A++ 7,4 / A++ 6,1 / A++

Grelna moč kW 2,9 3,8 5,6 7,3

Razpon grelne moči (min.-max.) kW 0,8 - 3,4 1,1 - 4,2 1,4 - 6,7 1,6 - 8,8

Poraba el. energije kW 0,12 - 1,20 0,17 - 1,40 0,20 - 2,41 0,26 - 3,14

Pdesignh kW 2,3 3,0 4,1 4,8

SCOP / Energetski razred 4.1 / A+ 4,1 / A+ 4,0 / A+ 4,0 / A+

NOTRANJA ENOTA ASCI-098CBW4B ASCI-128CBW4B ASCI-188CBW4B ASCI-248CBW4B

Pretok zraka m3/h 259 - 435 310 - 530 840 980

Raven hrupa dB(A) 21/37 21/40 21/43 25/46

Dimenzije (V×Š×G) mm 285 x 715 x 194 285 x 805 x 194 302 x 957 x 213 327x 1040 x 220

Teža kg 6,7 7,3 10 12,3

ZUNANJA ENOTA ASCO-098CBW4B ASCO-128CBW4B ASCO-188CBW4B ASCO-248CBW4B

Raven hrupa dB(A) 55 55 56 59

Dimenzije (V×Š×G) mm 720 x 270 x 495 720 x 270 x 495 554 x 800 x 333 702 x 845 x 363

Teža kg 21 21 34 51

Tip kompresorja rotacijski batni rotacijski batni rotacijski batni rotacijski batni 
Premer cevi - plin mm (col) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8”)

Premer cevi - tekočina mm (col) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8”)

Maksimalna dolžina cevi m 25 25 30 50

Maksimalna višinska razlika m 10 10 20 25

Priključna napetost V-Ph-Hz 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50

Hladilno sredstvo/GWP R32/675 R32/675 R32/675 R32/675

Polnjenje v kg/tona CO 2 - EKV 0,47/0,32 0,52/0,35 1,08/0,73 1,42/0,96
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Novi napredni model korejskega proizvajalca klimatskih naprav je 
opremljen z grelcem zunanje enote, kar zagotavlja nemoteno delova-
nje sistema pri zelo nizkih temperaturah, odlikuje pa se tudi s popolnim 
nadzorom klime prek pametnega telefona, tablice ali računalnika 

WI-FI
POVEZLJIVOST 
Napravo je mogoče povezati z Wi-fi

vmesnikom, kar omogoča popoln
nadzor klimatske naprave prek 
pametnega telefona, tablice ali 
računalnika 

IONIZATOR
ZRAKA
Sistem oddaja negativne ione, 
ki v veliki meri vplivajo na iz-
boljšanje kakovosti zraka, s či-
mer pozitivno vplivajo na pre-
snovo in sprostitev napetosti v 
telesu. 

ELITE
INVERTER PLUS

PREPROSTA 
MONTAŽA - MODEL 
ALL EASY

Zahvaljujoč inteligentnemu načr-
tovanju tega modela je čas 
montaže in vsakega priho-
dnjega servisa skrajšan na mini-
mum, s čimer serviserjem in 
uporabnikom naprave ostane 
več časa za uživanje v popolno
pripravljenem zraku 

DVA GRELCA 
ZUNANJE 
ENOTE 
Zunanja enota je opremljena z 
grelcem kompresorja in grel-
cem podstavka, kar zagotavlja 
nemoteno delovanje enote pri 
zelo nizkih temperaturah 



PRIPOROČILO 
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OBMOČJE 
DELOVANJA 

ENERGETSKA
UČINKOVITOST

OD -15°C
DO +50°C

OD -25°C
DO +30°C

Podatki se nanašajo na model z močjo 2,7 kW 

hlajenje ogrevanje

SEER
9,5 4,6

SCOP A++

NOTRANJA ENOTA 
ZUNANJA ENOTA 

ASCI-098CBW5B
ASCO-098CBW5B

ASCI-128CBW5B
ASCO-128CBW5B

ASCI-188CBW5B
ASCO-188CBW5B

Hladilna moč kW 2,7 3,5 5,3

Razpon hladilne moči (min.-max.) kW 1,32 - 3,81 1,32 - 3,96 1,93 - 6,15

Poraba el. energije kW 0,62 0,93 1,45

Pdesignc kW 2,7 3,5 5,3

SEER / Energetski razred 9,50 / A+++ 8,50 / A+++ 7,10 / A++

Grelna moč kW 3,1 3,9 5,6

Razpon grelne moči (min.-max.) kW 0,88 - 4,40 0,88 - 4,54 1,29 - 5,92

Poraba el. energije kW 0,68 0,99 1,42

Pdesignh kW 2,5 2,3 5,3

SCOP / Energetski razred 4,60 / A++ 4,60 / A++ 4,10 / A+

NOTRANJA ENOTA ASCI-098CBW5B ASCI-128CBW5B ASCI-188CBW5B

Pretok zraka m3/h 280 - 530 290 - 560 400 - 685

Raven hrupa dB(A) 20/40 21/41 21/43

Dimenzije (V×Š×G) mm 300 X 855 X 235 300 X 855 X 235 322 X 1023 X 246

Teža kg 10,2 10,2 12,3

ZUNANJA ENOTA ASCO-098CBW5B ASCO-128CBW5B ASCO-188CBW5B

Raven hrupa dB(A) 55 55 57

Dimenzije (V×Š×G) mm 555 x 765 x 303 555 x 765 x 303 554 x 805 x 330

Teža kg 26,4 26,4 33,5

Tip kompresorja rotacijski batni rotacijski batni rotacijski batni 
Premer cevi - plin mm (col) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2)

Premer cevi - tekočina mm (col) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Maksimalna dolžina cevi m 25 25 30

Maksimalna višinska razlika m 10 10 20

Priključna napetost V-Ph-Hz 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50

Hladilno sredstvo/GWP R32/675 R32/675 R32/675

Polnjenje v kg/tona CO 2 - EKV 0,62/0,42 0,62/0,42 1,10/0,74

HLADILNO SREDSTVO 

A+++
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PARAPETNI
INVERTER

Nevpadljiva oblika talne enote je zasnovana tako, da se para-
petni inverter estetsko poda v vsak prostor, energetski razred A+
+ pa mu zagotavlja visoko učinkovitost. Širina naprave je 
zmanjšana za 10 mm, da zavzame manj prostora 

TIHO DELOVANJE 

Hrup, ki ga proizvaja notranja 
enota, je skoraj neopazen in 
se lahko primerja s človeškim 
šepetom.  Spanje ob vklopljeni
klimatski napravi še nikoli ni
bilo prijetnejše 

2 VENTILATORJA 

Trislojni zaščitni premaz zu-
nanje enote lahko prenese 
več kot 500 ur izpostavljenosti
kislini brez vidnih posledic 
korozije 

WI-FI
POVEZLJIVOST 
Napravo je mogoče upravljati
prek pametnega telefona 
ali računalnika. WiFi modul je
vključen v serijsko opremo 
tega modela 

VZDRŽEVANJE 
8˚C V PROSTORU 
Funkcija, ki vzdržuje tempera-
turo prostora na 8 °C, da ne 
bi prišlo do zamrzovanja ali po-
kanja cevi.  Na voljo prek 
brezžičnega daljinskega 
upravljalnika
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OBMOČJE 
DELOVANJA 

ENERGETSKA
UČINKOVITOST

OD -15°C
DO +50°C

OD -15°C
DO +24°C

SEER
7,3

SCOP
4,0

Podatki se nanašajo na model z močjo 3,5 kW 

hlajenje ogrevanje

NOTRANJA ENOTA 
ZUNANJA ENOTA 

HRP M12MVB
HRPO-12MVB

HRP M16MVB

HRPO-18MVB

Hladilna moč kW 3,52 4,98

Razpon hladilne moči (min.-max.) kW 0,76 - 4,25 2,64 - 5,57

Poraba el. energije kW 1 1,5

Pdesignc kW 3,5 3,5

SEER / Energetski razred 7,30 / A++ 8,50 / A+++

Grelna moč kW 3,81 5,28

Razpon grelne moči (min.-max.) kW 0,45 - 4,69 2,20 - 6,30

Poraba el. energije kW 0,98 1,42

Pdesignh kW 2,6 4

SCOP / Energetski razred 4,00 / A+ 4,00 / A+

NOTRANJA ENOTA HRP M12MVB HRP M16MVB

Pretok zraka m3/h 490 - 650 600 - 780

Raven hrupa dB(A) 27/37 32/41

Dimenzije (V×Š×G) mm 621 x 794 x 206 621 x 794 x 206

Teža kg 14,9 14,9

ZUNANJA ENOTA HRPO-12MVB HRPO-18MVB

Raven hrupa dB(A) 54 55

Dimenzije (V×Š×G) mm 555 x 765 x 303 554 x 805 x 330

Teža kg 26,6 32,5

Tip kompresorja rotacijski batni rotacijski batni 
Premer cevi - plin mm (col) 9,52 (3/8) 12,70 (1/2)

Premer cevi - tekočina mm (col) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Maksimalna dolžina cevi m 25 30

Maksimalna višinska razlika m 10 20

Priključna napetost V-Ph-Hz 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50

Hladilno sredstvo/GWP R32/675 R32/675

Polnjenje v kg/tona CO 2 - EKV 0,72/0,49 1,15/0,78

A++A+++

HLADILNO SREDSTVO 
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MULTI INVERTER
Notranje in zunanje enote 
V ceno je vključen daljinski upravljalnik na sliki.  Zunanje enote imajo grelec kondenzne kadi in kompresorja 

model
hladilna moč 

(kW)
grelna moč 

(kW)
energetski 

razred 
dimenzije

V/Š/G  (mm) 

HRO 5M42MVA

HRO 5M42MVA 12,3 12,3 A++/A 810 / 946 / 410

HRO 5M42MVA
možnost povezave do  5  notranjih  enot 

model
hladilna moč 

(kW)
grelna moč 

(kW)
energetski 

razred 
dimenzije

V/Š/G  (mm) 

HRO 4M28MVA, HRO 4M36MVA

HRO 4M28MVA 8,2 8,8 A++/A+ 810 / 946 / 410

HRO 4M36MVA 10,5 10,5 A++/A+ 810 / 946 / 410

 enote 
HRO 4M28MVA, HRO 4M36MVA
možnost povezave do  4  notranje

 enote 
HRO 3M21MVA, HRO 3M27MVA
možnost povezave do  3  notranje

model
hladilna moč 

(kW)
grelna moč 

(kW)
energetski 

razred 
dimenzije

V/Š/G  (mm) 

HRO 3M21MVA, HRO 3M27MVA

HRO 3M21MVA 6,2 6,6 A++/A+ 702 / 845 / 363

HRO 3M27MVA 7,9 8,2 A++/A+ 702 / 845 / 363

HRO 2M18MVA
možnost povezave do 2 notranjih enot 

model
hladilna moč 

(kW)
grelna moč 

(kW)
energetski 

razred 
dimenzije

V/Š/G  (mm) 

HRO 2M18MVA

HRO 2M18MVA 5,3 5,6 A++/A+ 554 / 800 / 333

ENERGETSKA
UČINKOVITOST

OD -15°C
DO +50°C

SEER
6,5

SCOP
4,0

Podatki se nanašajo na model moči 6,2 kW 

A++ A+OD -15°C
DO +24°C

OBMOČJE 
DELOVANJA 
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ZUNANJE ENOTE 

ZUNANJE ENOTE 
Multisplit

za 2 prostora
Multisplit

za 3 prostore
Multisplit

za 4 prostore
Multisplit

za 5 prostorov 
HRO 2M18MVA HRO 3M21MVA HRO 3M27MVA HRO 4M28MVA HRO 4M36MVA HRO 5M42MVA

Hladilna moč kW 5,3 6,2 7,9 8,2 10,5 12,3

Moč el. priključka kW 1,63 1,90 2,45 2,50 3,31 4,10

SEER / Energetski razred 6,10 / A++ 6,50 / A++ 6,10 / A++ 7,00 / A++ 6,50 / A++ 6,80 / A++

Grelna moč kW 5,6 6,6 8,2 8,8 10,5 12,3

Moč el. priključka kW 1,50 1,77 2,20 2,40 2,88 3,30

SCOP / Energetski razred 4,00 / A+ 4,00 / A+ 4,00 / A+ 4,00 / A+ 4,00 / A+ 3,80 / A

Raven hrupa dB(A) 56 57 54 61 62 64

Dimenzije (V×Š×G) mm 554 x 800 x 333 702 x 845 x 363 702 x 845 x 363 810 x 946 x 410 875 x 1090 x 500 875 x 1090 x 500

Teža kg 35,5 46,8 51,1 62,1 68,8 73,3

Premer cevi - plin mm (col) 2 x 9,52 (3/8) 3 x 9,52 (3/8) 3 x 9,52 (3/8) 3 x 9,52 + 1 x 12,7 3 x 9,52 + 1 x 12,7 4 x 9,52 + 1 x 12,7

Premer cevi - tekočina mm (col) 2 x 6,35 (1/4) 3 x 6,35 (1/4) 3 x 6,35 (1/4) 4 x 6,35 (1/4) 4 x 6,35 (1/4) 5 x 6,35 (1/4)

Maksimalna dolžina cevi (
skupno/po enoti) m 40 / 25 60 / 30 60 / 30 80 / 35 80 / 35 80 / 35

Maksimalna višinska razlika m 15 15 15 15 15 15

Priključna napetost V-Ph-Hz 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50

STENSKE ENOTE HRH M09SMVA HRH M12SMVA HRH M18SMVA HRH M24SMVA

Hladilna moč kW 2,6 3,5 5,2 7,3

Grelna moč kW 2,9 4,1 5,6 7,6

Pretok zraka m3/h 329 - 486 360 - 550 550 - 810 650 - 1050

Raven hrupa dB(A) 20 / 41 23 / 41 24 / 45 27 / 46

Dimenzije (V×Š×G) mm 302 x 717 x 193 302 x 805 x 193 325 x 964 x 222 342 x 1106 x 232

Teža kg 7,8 8,2 10,8 14,3

STENSKE ENOTE HRH M09BMVA HRH M12BMVA HRH M18BMVA HRH M24BMVA

Hladilna moč kW 2,6 3,5 5,3 7,0

Grelna moč kW 2,9 4,1 5,6 7,3

Pretok zraka m3/h 340 - 520 360 - 600 540 - 840 662 - 980

Raven hrupa dB(A) 21/40 22/40 25/44 28/45

Dimenzije (V×Š×G) mm 285 x 805 x 194 285 x 805 x 194 302 x 957 x 213 327 x 1040 x 220

Teža kg 7,5 7,5 10 12,3

STENSKE ENOTE 

STENSKE ENOTE 

STENSKE ENOTE HRH M09GMVA3 HRH M12GMVA3 HRH M18GMVA3

Hladilna moč kW 2,7 3,5 5,3

Grelna moč kW 3,1 3,9 5,6

Pretok zraka m3/h 280 - 530 290 - 560 400 - 685

Raven hrupa dB(A) 20/40 21/41 21/43

Dimenzije (V×Š×G) mm 295 x 795 x 225 295 x 795 x 225 319 x 965 x 239

Teža kg 10,2 10,2 12,3

STENSKE ENOTE 

NOTRANJA ENOTA HRP M12MVB HRP M16MVB

Hladilna moč kW 3,5 5,0

Grelna moč kW 3,8 5,3

Pretok zraka m3/h 490 - 650 600 - 780

Raven hrupa dB(A) 27 / 37 32 / 41

Dimenzije (V×Š×G) mm 621 x 794 x 206 621 x 794 x 206

Teža kg 14,9 14,9

NOTRANJA ENOTA HRD M09MVA HRD M12MVA HRD M18MVA

Hladilna moč kW 2,6 3,5 5,3

Grelna moč kW 2,9 3,8 5,6

Pretok zraka m3/h 230 - 500 300 - 600 350 - 880

Zunanji statični tlak Pa 0 - 40 0 - 60 0 - 100

Raven hrupa dB(A) 27/40 27/40 33/41
Dimenzije (V×Š×G) mm 200 x 700 x 450 200 x 700 x 450 210 x 880 x 674

Teža kg 18 18 24,3

PARAPETNE ENOTE KANALNE ENOTE 

NOTRANJA ENOTA HRC M09MVA1 HRC M12MVA1 HRC M18MVA1

Hladilna moč kW 2,6 3,5 5,2

Grelna moč kW 2,9 4,1 5,4

Pretok zraka m3/h 450 - 580 415 - 617 500 - 680

Raven hrupa dB(A) 29 / 38 34 / 41 41 / 44

Dimenzije (V×Š×G) mm 260 x 570 x 570 260 x 570 x 570 260 x 570 x 570

Teža kg 14,5 16,2 16,2

KASETNE ENOTE 

Napravi je priložena plošča PL 1001 03E 
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KASETNA 
ENOTA 

Štiripotna kasetna enota serije Inverter Pro je namenjena vgradnji
v poslovne prostore.  Zunanja enota je opremljena z grelcem kom-
presorja in kadičke kondenzata, pozlačene lamele izmenjevalnika 
pa so jamstvo za dolgotrajnost. 

HCO48YMV2
HCO55YMV2

HCO36VMV1
HCO36YMV1

HCO24VMV1 HCO18VMV1 HCO12VMV1

Napravi je priložen brezžični daljinski upravljalnik
modernega dizajna z osvetlitvijo ozadja

DALJINSKI
UPRAVLJALNIK 
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hlajenje ogrevanje

OBMOČJE 
DELOVANJA 

ENERGETSKA
UČINKOVITOST

OD -15°C (-15°C)
DO +50°C

OD -20°C
DO +24°C

SEER
6,1

SCOP
4,0

Podatki se nanašajo na model hladilne moči 5,3 kW. 
Podatki v oklepaju se nanašajo na modele moči 10,5/14,0/16,0 kW 

A++ A+

Panel  PL  1001  03E  je  vključen  v  ceno.  Napravi  je  priložen  brezžični  daljinski  upravljalnik. 
Opcija  žični  daljinski  upravljalnik.  Črpalka  za  odvod  je  vključena  v  ceno. 

HCC 12/18 VMV2

HCC 24/36/48/55 VMV1

NOTRANJA ENOTA 
ZUNANJA ENOTA 

HCC 12 VMV2

HCO 12 VMV1

HCC 18 VMV2

HCO 18 VMV1

HCC 24 VMV1

HCO 24 VMV1

HCC 36 VMV1

HCO 36 YMV1

HCC 48 VMV1

HCO 48 YMV2

HCC 55 VMV1

HCO 55 YMV2

Hladilna moč kW 3,52 5,28 7,03 10,55 14,07 15,24

Razpon hladilne moči (min.-max.) kW 0.85 - 4.16 2.90 - 5.59 3,30 - 7,91 2,70 - 11,43 3.5 - 15.8 4.1 - 16.11

Poraba el. energije kW 0,16 - 1,45 0,72 - 2,04 0,78 - 2,74 0,89 - 4,15 0,81 - 6,35 1,0 - 6,25

SEER / Energetski razred 6.8 / A++ 6.5 / A++ 6,2 / A++ 6,4 / A++ 6.1 / A++ 6.1 / A++

Grelna moč kW 3,81 5,57 7,62 11,14 16,1 18,17

Razpon grelne moči (min.-max.) kW 0.47 - 4.34 2.37 - 6.10 2,81 - 8,94 2,78 - 12,66 4.1 - 17.3 4.4 - 19.0

Poraba el. energije kW 0,125 - 1,39 0,7- 1,95 0,61 - 2,70 0,78 - 4,00 0,91 5,90 1,02 - 6,35

SCOP / Energetski razred 4.1 / A+ 4.1 / A+ 4,00 / A+ 4,00 / A+ 4.0 / A+ 4.0 / A+

NOTRANJA ENOTA HCC 12 VMV2 HCC 18 VMV2 HCC 24 VMV1 HCC 36 VMV1 HCC 48 VMV1 HCC 55 VMV1

Pretok zraka m3/h 330 - 620 300 - 660 1000 - 1300 1400 - 1800 1600 - 1900 1650 - 2000

Raven hrupa dB(A) 25.5/42 25/44 27/45 39/50 38.5/51.5 40/53

Dimenzije (V×Š×G) mm 245 x 570 x 570 245 x 570 x 570 205 x 830 x 830 245 × 830 × 830 245 x 830 x 830 245 x 830 x 830

Teža kg 16,1 16,2 21,6 27,2 29,3 29,3

ZUNANJA ENOTA HCO 12 VMV1 HCO 18 VMV1 HCO 24 VMV1 HCO 36 YMV1 HCO 48 YMV2 HCO 55 YMV2

Raven hrupa dB(A) 57 58 62 63 64 65

Dimenzije (V×Š×G) mm 555×765×303 554×805×330 673×890×342 810×946×410 975×980×375 975×980×375

Teža kg 26,6 32,5 43,9 80,5 90 92

Tip kompresorja rotacijski batni rotacijski batni rotacijski batni rotacijski batni rotacijski batni rotacijski batni 
Premer cevi - plin mm (col) 9,52 (3/8) 12,70 (1/2) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8)

Premer cevi - tekočina mm (col) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

Maksimalna dolžina cevi m 25 30 50 75 75 75

Maksimalna višinska razlika m 10 20 25 30 30 30

Priključna napetost V-Ph-Hz 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50 380 - 3 - 50 380 - 3 - 50 380 - 3 - 50

Hladilno sredstvo/GWP R32/675 R32/675 R32/675 R32/675 R32/675 R32/675

Polnjenje v kg/tona CO 2 - EKV 0,71/0,48 1,15/0,78 1,5/1,01 2,4/1,62 2,9/1,96 3,2/2,16
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STROPNA
ENOTA 

Zmogljiva stropna enota se lahko vgradi ob tla ali pod strop.  Zu-
nanja enota je opremljena z grelnikom kompresorja 
in odcedne posode, pozlačene lamele izmenjevalnika 
pa so jamstvo za dolgotrajnost. 

Napravi je priložen brezžični daljinski upra-
vljalnik modernega dizajna z osvetli-
tvijo ozadja 

DALJINSKI
UPRAVLJALNIK 

HCO48YMV2
HCO55YMV2

HCO36VMV1
HCO36YMV1

HCO24VMV1 HCO18VMV1 HCO12VMV1
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hlajenje ogrevanje

NOTRANJA ENOTA 
ZUNANJA ENOTA 

HCF 18 VMV1

HCO 18 VMV1

HCF 24 VMV1

HCO 24 VMV1

HCF 36 VMV1

HCO 36 YMV1

HCF 48 VMV1

HCO 48 YMV2

HCF 55 VMV1

HCO 55 YMV2

Hladilna moč kW 5,28 7,0 10,55 14,07 15,83

Razpon hladilne moči (min.-max.) kW 2,64 - 6,15 3,22 - 8,29 3,93 - 12,02 4,96 - 15,11 5,28 -17,00

Poraba el. energije kW 0,28 -2,05 0,48 -2,93 0,87 -4,50 1,16 - 6,00 1,23 - 6,50

SEER / Energetski razred 6,1 / A++ 6,1 / A++ 6,1 / A++ 6,1 / A++ 6,1 / A++

Grelna moč kW 5,57 7,62 11,14 16,12 18,17

Razpon grelne moči (min.-max.) kW 2,27 - 7,03 2,72 - 8,65 2,81 - 13,95 3,81 -18,07 4,40 -19,64

Poraba el. energije kW 0,33 - 2,18 0,50 - 2,85 0,73 - 4,89 1,03 - 6,2 1,02 - 6,55

SCOP / Energetski razred 4,00 / A+ 4,00 / A+ 4,00 / A+ 4,00 / A+ 4,00 / A+

NOTRANJA ENOTA HCF 18 VMV1 HCF 24 VMV1 HCF 36 VMV1 HCF 48 VMV1 HCF 55 VMV1

Pretok zraka m3/h 902 1208 2160 2329 2454

Raven hrupa dB(A) 37 / 45 41 / 50 42 / 51 46 / 54 42 / 54

Dimenzije (V×Š×G) mm 235 x 1068 x 675 235 x 1068 x 675 235 x 1650 x 675 235 x 1650 x 675 235 x 1650 x 675

Teža kg 26,6 26,8 39 41,2 41,4

ZUNANJA ENOTA HCO 18 VMV1 HCO 24 VMV1 HCO 36 YMV1 HCO 48 VMV1 HCO 55 VMV1

Raven hrupa dB(A) 55 62 65 66 66

Dimenzije (V×Š×G) mm 554 x 800 x 333 702 x 845 x 363 810 x 946 x 410 1333 x 952 x 415 1333 x 952 x 415

Teža kg 33,7 66,8 66,8 106,7 111,3

Tip kompresorja rotacijski batni rotacijski batni rotacijski batni rotacijski batni rotacijski batni 
Premer cevi - plin mm (col) 12,7 (1/2”) 15,88 (5/8”) 15,88 (5/8”) 15,88 (5/8”) 15,88 (5/8”)

Premer cevi - tekočina mm (col) 6,35 (1/4”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”)

Maksimalna dolžina cevi m 30 50 65 65 65

Maksimalna višinska razlika m 20 25 30 30 30

Priključna napetost V-Ph-Hz 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50 400 - 3 - 50 400 - 3 - 50 400 - 3 - 50

Hladilno sredstvo/GWP R32/675 R32/675 R32/675 R32/675 R32/675

Polnjenje v kg/tona CO 2 - EKV 1,15/0,78 1,50/1,01 2,40/1,62 2,80/1,89 2,95/1,99

OBMOČJE 
DELOVANJA 

ENERGETSKA
UČINKOVITOST

OD -15°C (-15°C)
DO +50°C

OD -20°C
DO +24°C

Podatki se nanašajo na model hladilne moči 5,3 kW. 
Podatki v oklepaju se nanašajo na modele moči 10,5/14,0/16,0 kW 

Napravi je priložen brezžični daljinski upravljalnik.  Opcija žični daljinski upravljalnik. 

SEER
6,1 4,0

SCOPA++ A+
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Kanalna enota kompaktnih dimenzij je namenjena vgradnji v spuščeni strop. 
Zunanja enota je opremljena z grelnikom kompresorja in grelnikom odtočne 
posode kondenzata, pozlačene lamele izmenjevalnika pa so jamstvo za 
dolgotrajnost. 

KANALSKA
ENOTA 

Napravi je priložen stenski daljinski 
upravljalnik s številnimi funk-
cijami, ki bistveno izboljšajo 
udobje uporabe 

DALJINSKI
UPRAVLJALNIK 

HCO24VMV1 HCO18VMV1 HCO12VMV1HCO48YMV2
HCO55YMV2

HCO36VMV1
HCO36YMV1
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hlajenje ogrevanje

NOTRANJA ENOTA 
ZUNANJA ENOTA 

HCD 12 VMV1

HCO 12 VMV1

HCD 18 VMV1

HCO 18 VMV1

HCD 24 VMV1

HCO 24 VMV1

HCD 36 VMV1

HCO 36 YMV1

HCD 48 VMV1

HCO 48 YMV2

HCD 55 VMV1

HCO 55 YMV2

Hladilna moč kW 3,51 5,28 7,03 10,55 14,07 15,24

Razpon hladilne moči (min.-max.) kW 1,49 - 4,75 2,55 -5,69 3,28 - 8,16 4,04 - 12,02 4,26 - 15,19 5,86 - 17,29

Poraba el. energije kW 0,35 -1,62 0,71 - 1,90 0,48 - 2,85 0,90 - 4,90 1,17 - 5,70 1,9 - 6,1

SEER / Energetski razred 6,5 / A++ 6,1 / A++ 6,1 / A++ 6,1 / A++ 6,1 / A++ 6,1 / A++

Grelna moč kW 4,1 5,85 7,62 11,14 16,12 18,17

Razpon grelne moči (min.-max.) kW 0,97 -5,63 2,20 -6,15 2,72 -8,72 2,81 - 13,19 3,70 - 18,02 4,69 - 20,52

Poraba el. energije kW 0,35 - 2,05 0,74 - 1,76 0,50 - 2,88 0,80 - 4,64 0,95 - 5,82 1,04 - 6,03

SCOP / Energetski razred 4,0 / A+ 4,0 / A+ 4,0 / A+ 4,00 / A+ 4,00 / A+ 4,00 / A+

NOTRANJA ENOTA HCD 12 VMV1 HCD 18 VMV1 HCD 24 VMV1 HCD 36 VMV1 HCD 48 VMV1 HCD 55 VMV1

Pretok zraka m3/h 600 880 1248 1400 2400 2600

Raven hrupa dB(A) 26 / 35 33 / 42 38 / 42 40 / 47 48 / 51 51 / 54

Dimenzije (V×Š×G) mm 200 x 700 x 450 210 x 880 x 674 249 x 1100 x 774 249 x 1360 x 774 300 x 1200 x 874 300 x 1200 x 874

Teža kg 18 24,3 31,5 40,5 47,6 47,6

ZUNANJA ENOTA HCO 12 VMV1 HCO 18 VMV1 HCO 24 VMV1 HCO 36 YMV1 HCO 48 VMV1 HCO 55 VMV1

Raven hrupa dB(A) 56 55 62 65 66 66

Dimenzije (V×Š×G) mm 554 x 800 x 333 554 x 800 x 333 702 x 845 x 363 810 x 946 x 410 1333 x 952 x 415 1333 x 952 x 415

Teža kg 34,7 33,7 66,8 66,8 106,7 111,3

Tip kompresorja rotacijski batni rotacijski batni rotacijski batni rotacijski batni rotacijski batni rotacijski batni 
Premer cevi - plin mm (col) 9,52 (3/8”) 12,7 (1/2”) 15,88 (5/8”) 15,88 (5/8”) 15,88 (5/8”) 15,88 (5/8”)

Premer cevi - tekočina mm (col) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”)

Maksimalna dolžina cevi m 25 30 50 65 65 65

Maksimalna višinska razlika m 10 20 25 30 30 30

Priključna napetost V-Ph-Hz 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50 230 - 1 - 50 400 - 3 - 50 400 - 3 - 50 400 - 3 - 50

Hladilno sredstvo/GWP R32/675 R32/675 R32/675 R32/675 R32/675 R32/675

Polnjenje v kg/tona CO 2 - EKV 0,87/0,59 1,15/0,78 1,50/1,01 2,40/1,62 2,80/1,89 2,95/1,99

OBMOČJE 
DELOVANJA 

ENERGETSKA
UČINKOVITOST

OD -15°C (-15°C)
DO +50°C

OD -20°C
DO +24°C

SEER
6,1

SCOP
4,0

Podatki se nanašajo na model hladilne moči 5,3 kW. 

Napravi je priložen žični daljinski upravljalnik. 

A++ A+



HYUNDAI 2025/2026 25

POVEZOVANJE
NAPRAV 

MODEL
Hlajenje/

Ogrevanje 
(kW)

Max.
dolžina 

instalacije
(m)

Max.

dolžina 
po notr.
enoti 
(m)

Max.

višinska 
razlika

(m)

Prednap.
za dolži-

no (m) 

Dopolnitev 
(gr/m)

Plinska 
faza

mm (coll)

Tekoča faza 
mm (coll)

Varovalka 
Medpovezava 
(mm2)

Mesto
napajanja

Napajalni 
kabel

(mm2)

Razmik 
nosilcev 
(cm)

Količina

plina

v napravi 
(kg)

ZMOGLJIVOST 
INVERTER

PLUS

ASCO-098CBW4B 2,6/2,9 25 10 5 12 9,52 (3/8”) 6,4 (1/4”) 10 5x1,5 Zunanja enota 3x2,5 45,2 0,47

ASCO-128CBW4B 3,5/3,8 25 10 5 12 9,52 (3/8”) 6,4 (1/4”) 10 5x1,5 Zunanja enota 3x2,5 45,2 0,52

ASCO-188CBW4B 5,3/5,6 30 20 5 12 12,7 (1/2”) 6,4 (1/4”) 16 5x1,5 Zunanja enota 3x2,5 51,4 1,08

ASCO-248CBW4B 7,0/7,3 50 25 5 12 15,9 (5/8) 9,52 (3/8”) 20 5x1,5 Zunanja enota 3x2,5 54 1,42

ELITE

INVERTER

ASCO-098CBW5B 2,7/3,1 25 10 5 12 9,52 (3/8”) 6,4 (1/4”) 10 5x1,5 Zunanja enota 3x2,5 45,2 0,62

ASCO-128CBW5B 3,5/3,9 25 10 5 12 9,52 (3/8”) 6,4 (1/4”) 10 5x1,5 Zunanja enota 3x2,5 45,2 0,62

ASCO-188CBW5B 5,3/5,6 30 20 5 12 12,7 (1/2”) 6,4 (1/4”) 16 5x1,5 Zunanja enota 3x2,5 51,1 1,1

PARAPETNA
HRPO-12MVB 3,5/3,8 25 10 5 12 9,52 (3/8”) 6,4 (1/4”) 10 4x1,5 Zunanja enota 3x2,5 45,2 0,71

HRPO-18MVB 4,8/4,9 30 20 5 12 12,7 (1/2”) 6,4 (1/4”) 16 4x1,5 Zunanja enota 3x2,5 51,1 1,15

MULTI

HRO 2M18MVA 5,3/5,6 40 25 15 15 12 9,52 (3/8”) 6,4 (1/4”) 16 4x1,5 Zunanja enota 3x2,5 51,4 1,25

HRO 3M21MVA 6,2/6,6 60 30 15 22,5 12 9,52 (3/8”) 6,4 (1/4”) 16 4x1,5 Zunanja enota 3x2,5 54 1,5

HRO 3M27MVA 7,9/8,2 60 30 15 22,5 12 9,52 (3/8”) 6,4 (1/4”) 20 4x1,5 Zunanja enota 3x2,5 54 1,85

HRO 4M28MVA 8,2/8,8 80 35 15 30 12 3x9,52 (3/8”)
1x12,7 (1/2”) 6,4 (1/4”) 20 4x1,5 Zunanja enota 3x2,5 67,3 2,1

HRO 4M36MVA 10,5/10,5 80 35 15 30 12 3x9,52 (3/8”)
1x12,7 (1/2”) 6,4 (1/4”) 25 4x1,5 Zunanja enota 3x2,5 67,3 2,1

HRO 5M42MVA 12,3/12,3 80 35 15 37,5 12 4x9,52 (3/8”)
1x12,7 (1/2”) 6,4 (1/4”) 25 4x1,5 Zunanja enota 3x4 67,3 2,9

INVERTER
PRO

HCO 12 VMV1 3,52/4,10 25 10 5 12 9,52 (3/8”) 6,4 (1/4”) 10 4x1,5 Zunanja enota 3x2,5 45,2 0,72

HCO 18 VMV1 5,28/5,42 30 20 5 12 12,7 (1/2”) 6,4 (1/4”) 16 4x1,5 Zunanja enota 3x2,5 51,1 1,15

HCO 24 VMV1 7,03/7,62 50 25 5 24 15,9 (5/8) 9,52 (3/8”) 20 5x1,5 Zunanja enota 3x2,5 66,3 1,5

HCO 36 VMV1 10,55/11,14 75 30 5 24 15,9 (5/8) 9,52 (3/8”) 20 5x1,5 Zunanja enota 5X2,5 67,3 2,4

HCO 36 YMV1 10,55/11,14 75 30 5 24 15,9 (5/8) 9,52 (3/8”) 20 5x1,5 Zunanja enota 5X2,5 67,3 2,4

HCO 48 YMV2 14,07/16,12 75 30 5 24 15,9 (5/8) 9,52 (3/8”) 25 5x1,5 Zunanja enota 5X2,5 63,4 2,9

HCO 55 YMV2 15,53/18,17 75 30 5 24 15,9 (5/8) 9,52 (3/8”) 25 5x1,5 Zunanja enota 5X2,5 63,4 3
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OPOMBE 



POOBLAŠČENI 

Prodajni salon Zagreb vzhod 
Ulica kneza Branimira 189
10040 Zagreb
0800 0077
info@klimatizacija.hr

Prodajni salon Zagreb zahod 
Ilica 480
10000 Zagreb
01 2230 392
zagreb-zapad@klimatizacija.hr

Prodajni salon Stupnik
Gospodarska ulica 14A
10255 Donji Stupnik
0800 0077
stupnik@klimatizacija.hr

Prodajni salon Pulj
Fojba 21
52100 Pulj 
052 209 435
pula@klimatizacija.hr

Prodajni salon Split
Ulica 141. brigade
Hrvatske vojske 9
21000 Split
021 222 288
split@klimatizacija.hr

Prodajni salon Osijek
Ulica Svetega Leopolda
Bogdana Mandića 31F
31000 Osijek
031 218 918
osijek@klimatizacija.hr

Prodajni salon Reka
Luki 56a
51000 Reka
051 347 565
rijeka@klimatizacija.hr

Prodajni salon Šibenik
Put Vida 1
22000 Šibenik
022 400 200
sibenik@klimatizacija.hr

Prodajni salon Zadar
Zagrebačka 102
23000 Zadar
023 410 913
zadar@klimatizacija.hr

Prodajni salon Varaždin
Varaždinska ulica,
II. odvojak št. 4 - Jalkovec
42000 Varaždin
042 220 300
varazdin@klimatizacija.hr

Prodajni salon Dubrovnik
Iva Dulčića 11/A
21000 Dubrovnik
0800 0077
dubrovnik@klimatizacija.hr

DISTRIBUTER ZA
INSTALATERJA 

PROFESIONALCA

PRELISTAJTE  NA SPLETU  IN 
OHRANIMO  NAŠE  GOZDOVE 

Klima zate,
drevo za planet!

Alfasol d.o.o.,
Kneza Branimira 189,
10040 Zagreb

POSTANITE  DEL 
POOBLAŠČENE  MREŽE 

KLIMATIZACIJA.HR




